CHARGE TABLE (MINS)

DUO-C130 DUO-150 CUE-D150 ELITE E-HL10DS DUO-C95 DUO-95 CUE-D95 E-HL9 CUE-D75 NP-L75
185Wh 146Wh 146Wh 136Wh 96Wh 93Wh 91Wh 91Wh 87Wh 73Wh 6EWh
VL-2X ich 375 300 300 250 220 210 210 210 150 180 180
2ch 750 €00 600 580 440 420 420 420 380 360 360
VL-2PLUS 1ch 420 200 300 220 220 220 210 210 200 120 120
2ch 840 600 600 580 440 440 420 420 400 360 360
VL-25PLUS 1ch 250 195 195 185 145 145 145 145 130 140 140
2ch 290 235 235 225 165 165 160 160 145 140 140
VAL-25 ich 250 195 195 185 145 145 145 145 130 140 140
2ch 290 2325 235 225 165 165 160 160 145 140 140
VL-4S 1~3ch 305 255 255 240 180 175 175 175 155 155 155
4ch 350 300 300 290 230 210 210 210 130 180 180
VL-45i 1~3ch 315 255 255 240 120 175 175 175 155 155 155
4ch 360 300 300 2590 230 210 210 210 150 180 130
VAL-45i 1~3ch 315 255 255 240 180 175 175 175 155 155 155
4ch 360 300 300 290 230 210 210 210 130 180 180
ESC-4i 1~3ch 315 255 255 240 120 175 175 175 155 155 155
dch 360 300 300 2590 230 210 210 210 190 180 180
VL-PVC1 1ch 780 €00 600 520 380 380 360 360 340 270 270
JL-2PLUS 1ch £390) (3002 X (290) X (210) (210) % (190) X 180
2ch (7803 (600 X (580) x (420) (420) X (380) X 360




